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wysokos¢ profilu: 6mm
szerokos¢ wsadu: 1250 mm/1000 mm
szerokos$c uzytkowa: 1179/917
szerokosc catkowita: 1233/970
materiat: $250GD /5280 GD
max. zalecana dtugosc arkusza: 0,50mm -4 mb
min. dtugos¢ arkusza: 0,5mb
grubosé: 0,5/0,7mm

powtoka:

perforacja:
akcesoria:

zastosowanie:

poliester potysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk, purex

tak

wkrety, wiéknina antykondensacyjna

elewacja, ogrodzenia, bramy garazowe, itp
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PROFIL DACHOWY

Objasnienia do tabel

Wiersz 1. Obciazenia graniczne z uwagi na no$nos¢
Wiersz 2. Obcigzenia graniczne dla strzatki ugiecia f=L/150
Wiersz 3. Obcigzenia graniczne dla strzatki ugiecia f=L/200
Nie uwzgledniono ciezaru wtasnego blachy.

1.

2.

UWAGI:

POWLOKA:

poliester potysk — gr. 1525 pm
poliester matowy — gr. 35 ym
poliuretan — gr. 50 ym
HPS200° — gr. 200 um

ocynk — gr. 200 lub 275 g/m?
aluzynk — gr. 150 lub 185 g/m?
purex - gr. 26 um

karta koloréw producenta

1000 mm; 1250 mm

917 mm; 1179 mm

od 0,5do 0,7 mm

wkrety, tasmy uszczelniajace, perforacja,
wioknina antykondensacyjna

S 250 GD lub S 280 GD + Z200 lub 275
wg PN-EN 10169

PN-EN 14782

Profile elewacyjne uzyskuje sie, gdy strona:
n pokryta jest powtokg dekoracyjna,
ﬂ powtokg ochronng (lakier podktadowy)

Profile dachowe uzyskuje sie, gdy strona:
n pokryta jest powtokg dekoracyjna,
ﬂ powtokg ochronng (lakier podktadowy)

Wartosci z wiersza 1. nalezy porownywac z obcigzeniami obliczeniowymi, wyznaczonymi przy zastosowaniu wspétczynnikow

obcigzenia wg. norm krajowych.
Wartosci z wierszy 2. i 3 nalezy poréwnywac z obcigzeniami charakterystycznymi.



Tabele dotycza tylko gat. S 280 GD

PRUSZYNSKI

BELKA JEDNOPRZESLOWA | POZYTYW OB N

Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Ixlemd] pagek 19 1,25 1,5 1,75 2,0
1 0,58 0,37 0,25 0,19 0,14
0,039 | 0,1262 2 0,30 0,15 0,09 0,05 0,03
3 0,23 0,11 0,06 0,04 0,02

BELKA DWUPRZEStOWA POZYTYW o L K L &

Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciggte réownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)

Jx [cm4]

padek 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

1 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22

0,039 | 0,2153 | 2 0,76 0,39 0,22 0,14 0,09
3 0,57 0,29 0,17 0,10 0,07

BELKA TROJPRZESLOWA POZYTYW 60 L 60 L 60 L 60

Grubosé

0,50

Mas Jx [cm4] Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
(kN/m 2) padek 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0
1 0,90 0,58 0,40 0,29 0,22
0,039 | 0,2153 2 0,59 0,30 0,17 0,11 0,07
3 0,44 0,22 0,13 0,08 0,05
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BELKA JEDNOPRZEStOWA [INEIIT R

Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciagte rownomiernie roziozone w kN/m? przy rozpietosci L(m)

.. Masa
Grubosc¢ (kN/m?) Jx [cm4] padek 10 1,25 15 175 2,0
1 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22
0,50 0,039 | 0,2153 | 2 0,30 0,15 0,09 0,05 0,03
3 0,23 0,11 0,06 0,04 0,02
BELKA DWUPRZEStOWA L & &
. Mas Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubosc (kN/mZ) Ix[em4] pagek 1,0 1,25 1,5 1,75 pX}
1 0,58 0,37 0,25 0,19 0,14
0,50 0,039 | 0,1262 2 0,58 0,37 0,22 0,14 0,09
3 0,57 0,29 0,17 0,10 0,07

BELKA TROJPRZESLOWA NEGATYW 80 L 60 L 60 L 60

L. Masa przy_ Dopuszczalne obciazenia ciagte réownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubose ymey XIS padek 4, 1,25 1,5 1,75 2,0
1 0,72 0,46 0,32 0,23 0,18
0,50 0,039 | 0,1262 | 2 0,59 0,30 0,17 0,11 0,07
3 0,44 0,22 0,13 0,08 0,05
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Data realizacji: 16.03.2015

Odpornos¢ przed korozjg wg normy: PN-EN ISO 12944-2 Data aktualizacji: 16.11.2016
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