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Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Certyfikat zgodności ISO PN-EN 9001:2011

PURMAT®
Nowa powłoka z 30 - lenią gwarancją

BLACHODACHÓWKI 
A R A D

Zalety nowego pokrycia dachowego:

● oryginalny kształt, dzięki któremu blachoda-
chówka ARAD doskonale prezentuje się na 
każdym dachu

● prostota i szybkość montażu możliwe dzięki 
zastosowaniu gotowych otworów montażowych 
(ARAD PRU)

● całkowite zamaskowanie wkrętów użytych do 
montażu (ARAD PRU)

● dostępna we wszystkich powłokach (ARAD 
CLA), zwłaszcza jednak w jedynej na polskim 
rynku powłoce PURMAT (ARAD PRU) o grubości 
55 µm z aż 30-letnią gwarancją

● może być montowane na każdym dachu o 
nachyleniu połaci powyżej 15O

● zminimalizowane dzięki niewielkim rozmiarom 
ryzyko uszkodzeń podczas transportu (ARAD 
PRU)

● minimalizacja strat w materiale
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to najnowsza propozycja dla 
naszych Klientów. ARAD to nie 

tylko nowe rozwiązania montażowe, ale również 
zupełnie nowy kształt. Intensywna praca nad 
ostatecznym wyglądem i właściwościami nowej 
blachodachówki zaowocowały produktem, który 
zdecydowanie wyróżnia się spośród konkurencji. 
Blachodachówki dostępne są w dwóch wersjach ►

DACHÓWKA PANELOWA ARAD PRU

to blachodachówka dostarczana jako panele z 
gotowymi otworami montażowymi, pomyślana w ten 
sposób aby żaden wkręt nie zakłócił harmonii połaci 
dachowej. Pokrycie dostępne wyłącznie w powłoce 
PURMAT z 30-letnią gwarancją 

BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW
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DACHÓWKA ARAD CLA

to blachodachówka produkowana na konkretną 
długość. Arkusze montowane są klasycznie jak 
pozostałe blachodachówki w ofercie firmy Blachy
Pruszyński. 
ARAD CLA dostępny jest we wszystkich powłokach z 
naszej oferty w 27 kolorach podstawowych z palety 
RAL i RR.
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wysokość profilu 34 mm

długość modułu 350 mm

długość efektywna arkusza 700 mm

długość całkowita akusza 751 mm

szerokość efektywna arkusza 1080 mm

szerokość całkowita arkusza 1179 mm

waga 1 m2 ok. 5 kg

waga arkusza ok. 4,45 kg

powierzchnia arkusza efekt. 0,76 / całk. 0,89 m2

powłoka zabezpieczająca PURMAT® 30 lat gwarancji

akcesoria wkręty, uszczelki, listwy montażowe,
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dostępna wyłącznie w powłoce 
PURMAT® o grubości 55 µm 

z 30-letnią gwarancją. Jest to wyjątkowa powłoka 
z lakieru poliuretanowego,  która przy swej bardzo 
dobrej odkształcalności jest wyjątkowo trwała i od-
porna na zarysowania, będące bezpośrednią przy-
czyną korozji. 
Ponadto powłoka Purmat® nie poddaje się działaniu 
promieni ultrafioletowych, co w praktyce
eliminuje problem odbarwiania. 
Brak widocznych łącznków na dachu 
wpływa nie tylko na estykę, ale i trwa-
łość pokrycia.

DACHÓWKA PANELOWA 
ARAD PRU

zapewnia doskonałe przyleganie 
kolejnych paneli, umożliwa mon-
taż na specjalnej listwie startowej 
bez widocznych łączników.

CIĘTY PO FALI BRZEG

31
ograniczają koszty, ułatwiają 
i przyspieszają montaż - brak 
widocznych mocowań na po-
wierzchni dachu.

GOTOWE OTWORY MONTAŻOWE
znacząco poprawią estetykę 
dachu, mają także pratyczne 
znaczenie - zwiększają 
sztywność arkuszy.

UKOŚNE PRZETŁOCZENIA

2

1179 mm

1080 mm

216 21649

30

POŁĄCZENIE ARKUSZY POCZĄTEK ARKUSZAOTWORY MONTAŻOWE

43

25

ø 4

8

30


