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WLASCIWOSCI - ZALETY

Wypalana na ptasko w najnowszej technologii

w podwadjnych ,H - KASETACH”

Idealna do renowacji jak i w nowym budownictwie

Produkowana w wielu ksztattach

(kroje - Berlinski - Segmentowy, Gotycki, Plaski)

Mozliwos¢ produkcji w wykonaniu gietym

KONVEX / KONKAVER

Catkowita dostepnosc dodatkow ceramicznych

Idealna grubos¢ produktu to 14 mm

Doskonata jakos¢ pochodzaca z bawarskich glin i itow

S

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J

> 30° Normatywny

Z wykorzystaniem
wstepnego krycia

> 24°

Z zabezpieczeniem
przeciwdeszczowym

2 20°



DACHY BAWARIl <,

OKAP ORAZ KALENICE E,?&%’EES_

Wentylacja gasiora = 0,5 %o przynaleznej powierzchni
dachu, jednak co najmniej 50 cm*/m gasiora
Gasior nr 3

DN° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAF mm | 100 | 100 | 100 [ 95 90

FLA mm | 85 85 85 80 75

Gasior nr 5

DN° 30°  35°
LAF mm | 100 | 90 | 85
FLA mm | 85 | 85 | 80

Podane wymiary wliczone dla list dachowych
z przekrojem 30x50 mm

UKLAD KALENIC Z GASIORAMI

Wentylacja na okapie powinna wynosic¢
= 2%o naleznej do wlotu powietrza potaci dachowej.
Jednak nie mniej niz 200 cm’/mb okapu.

Nachylenie Minimum szeroko$¢
dachu pokrycia listwy

>30° < 35°
> 35° < 40°
> 40° < 45°
> 45° < 60°
> 60°

sz/m?

Uktad wentylacji na okapie powinien by¢ wykonany
zgodnie z norma PN-EN 1304 dotyczacej wentylacji
potaci.

UKLAD OKAPU Z RYNNA

Wentylacja gasiora pulpitowego
pow. = 2%o przynaleznej powierzchni dachu,
jednak co najmniej 200 cm*/m gasiora pulpitowego

DN° 30°  35° 45°
LAF mm | 100 | 95 920 80
FLA mm | 65 60 55 50

UKLAD DACHOWEK Z GASIOREM PULPITOWYM

Fabryki BOGEN posiadaja rowniez dostepny catkowicie oryginalny system
dodatkéw nieceramicznych ,Aluminiowych”, zabezpieczen sniegowych,

komunikacji dachowejorazinnych.
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DACHOWKI SZCZYTOWE - TECHNOLOGIA

Krycie w tuske Krycie w koronke

\-“\ X X 2C C )
T X X X T

170 ﬂ|, 180 |, 180 J, 180 J, 170

7

180 180 I, 180 180

PRAWA 3szt./mb, LEWA 3szt./mb DACHOWKA SZCZYTOWA 1/2

Krycie w tuske

i

80], 180 ﬂ|, 180 ﬂ|, 180 AL 180 ﬂ[so

7

170 180 180 I, 180 170

PRAWA 3szt./mb, LEWA 3szt./mb DACHOWKA SZCZYTOWA 5/413/4

Krycie w tuske Krycie w koronke

3/4 KARPIOWKA 1/2 KARPIOWKA

NS —=—7 [S==w =)\

U U

105|, 135|, 180 |, I, 180 I, 180 |,60

Zd A Zd A 7

150 ﬂl, 180 ﬂl, ,.I/ 180 ,.I/ 15/IO

PRAWA 3szt./mb, LEWA 3szt./mb ORZYSTANIEM DACHOWEK PODSTAWOWYCH




KOLORYSTYKA

NATURALNA CZ

CZERWONA ANC

| KLINKIEROWO-C

| CZARNO-BRAZO

| MATOWO-CZAR

DANE TECHNICZNE
Zapotrzebowanie szt/m’
Dtugos¢

Szerokos¢

Grubos¢

Waga sztuki

Sztuk na palecie

MIEDZIANO-BR/

- Zaklad Langenzenn

ok.34-38

ok.38,0cm
ok. 18,0 cm
ok. 14 mm
ok. 1,85 kg
576

DACHY BAWARIl # o S

BOGENER
DACHZIEGEL

STAROMIEJSKA

KLINKIEROWO-
ANGOBA SZLAC

CZARNA ANGOE

| CZERWONA ANC ACHETNA

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistych.
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DODATKI CERAMICZNE

Dachdwka szczytowa
1/2 prawa/lewa
3 szt./mb

Gasior pétokragty nr 3
3,0 szt./mb

Gasior nr 5
2,6 szt/mb

Plytka poczatkowa’kornicowa

gasiora

Ceramiczny
komplet wentylacyjny

Dachoéwka szczytowa
3/4 prawal/lewa
3 szt./mb

Dachdéwka szczytowa
5/4 prawal/lewa
3 szt./mb

Gasior poczatkowy nr 3

Gasior gradowy nr 3

Klamra gasiora
nr 3 — aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gasior poczatkowy nr 5

Gasior koncowy nr 5

Klamra gasiora
nr 5 — aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Trojnik tréjramienny
gasioranr3inr5

Czwornik uniwersalny
gasioranr3inr5

Ceramiczna
dachéwka antenowa

Dachéwka wentylacyjna

Dachéwka solarna

Dachéwki szczytowe

Gasiory nr 3

Gasiory nr5

Zakonczenia kalenic

Akcesoria potaciowe

1 Dachéwki szczytowe lewa i prawa

2 Gasior podstawowy nr3inr5

3 Gasior poczatkowy / koricowy
nr3inr5

4 Tréjnik gasioranr3inr5

5 Dachéwka wentylacyjna

6 Komplet kominka wentylacyjnego

7 Dachoéwka solarna przejsciéwka




Burzliwe czasy wymagajq
rewolucyjnych rozwiqzan

INNOWACJE

INNOVO ,TRADI ,UNIVERSO
Z najnowszym
systemem zabezpieczen wiatrowych

C2Z 8

RODZAJE CIEC
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DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ociaz, ul. Ostrowska 50a

tel. 62/7353175
tel. 62/73545 14

fax: 62 /505 70 89
fax: 62/749 65 42 e-mail: dachybawarii@bogen.pl UNIVERSO 14 §
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