PLYTA TERMOIZOLACYJNA THERMANO THERMA'.\NO

z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR)

w okfadzinach z laminatu aluminiowego

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Informacje o produkcie

THERMANO jest twardg poliizocyjanurowg (PIR)
ptytg termoizolacyjng w 100% wolng od freonow
(nie zawiera CFC i HCFC), pokrytg obustronnie
laminatem folii aluminiowej z papierem typu KRAFT.

W swojej strukturze zawiera ponad 90% komorek
zamknietych, wypetnionych gazem o bardzo niskiej
przewodnosci cieplnej. Taka budowa zapewnia
bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe

i wyjatkowg izolacyjno$c¢ cieplng materiatu.

Zastosowanie

Ptyta THERMANO jest uniwersalna i przeznaczona
do termoizolacji budynkéw nowych oraz
remontowanych. W aplikacjach na dachy skosne,

w systemach nakrokwiowych, miedzykrokwiowych

i podkrokwiowych, a takze na dachy ptaskie, sciany
trojwarstwowe i posadzki.

Parametry techniczne
— wedtug normy PN-EN 13165

Wspbitczynnik przewodzenia ciepta deklarowany
AD=0,023 [W/m-K]

Gestos¢ objetosciowa: 30kg/m3

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 200 kPa

(przy 10% odksztatceniu)

Nasigkliwos¢ < 2%

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie TR70

Opér na przenikanie pary wodnej: p = 50-100
Klasa ogniowa Euroklasa E

Okfadzina wielowarstwowa z udziatem aluminium
Zamki:

zaktadka / piéro-wpust prosty 3ASIC

SUPERDOCIEPLENIE POLSKIEGO DOMU

Wymiary
Szerokosc¢ catkowita:
1200 mm
Szeroko$¢ modularna (krycia):
1185 mm (dla zamku TOP — zaktadka),
1190 mm (dla zamku MASTER - pi6ro-wpust),
1200 mm (dla zamku BASIC — prosty)
Dtugosc¢ catkowita:
2400 mm
Diugos¢ modularna (krycia):
2385 mm (dla zamku TOP — zaktadka),
2390 mm (dla zamku MASTER - piéro-wpust),
2400 mm (dla zamku BASIC — prosty)
Inne wymiary:
600 mm x 1200 mm, 1200 mm x 1200 mm
na specjalne zaméwienie mozliwo$¢
produkowania ptyt o dtugosci do 5000 mm
Dostepne grubosci ptyt:
40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 140 mm
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